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Legenda

‘@ @ @ -Limite plano de pormenor de reabilitagdo do Centro Histdrico
(A area de intervengdo é classificada como Zona Mista para efeitos de zonamento acustico)

I Limite PP Choupal e Areas Envolventes

nimmmE Limite PP Sul/ Poente/ Varzea/ Barro
Quarteirao

Referéncia de edificio

Edificios em Excesso de Exposicdo Sonora

Classes de Ruido
<0.0 dB(A)
>0.0 dB (A) e < 5.0 dB (A)
>5.0 dB (A) e < 10 dB (A)
>10.0 dB (A) e < 15 dB (A)

Zonas em Excesso de Exposigao Sonora

Classes de Ruido

<0.0 dB(A)

| ] >00dBme<50dB(A)
|| >s0dB(A)e<10dB(A)
| | >100d8 (M) e<15d8(A)

Normas e Parametros de Calculo

Software Previsdo:
Predictor Type 7810 Version 6.20

Fontes Sonoras Cartografadas:
Trafego Rodoviério

Método de Calculo:
Trafego Rodoviario: NMPB - Routes - 96

Parametros de Calculo:
Malha de Calculo: 5 x 5 metros

Equidistancia das Curvas de Nivel: 1 metro
Altura de Avaliagdo: 4 metros
Comprimento Maximo Raio Sonoro: 200 metros

CondigBes Meteoroldgicas - Humidade do Ar: 60.0
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] Torres Vedras Departamento de Urbanismo -
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: Camara Municipal Divisao de Ordenamento do Territério Fevereiro 2010
i Designagdo do Projecto Fase:

[ . - o, Processo de Revisdo
= Plano de Pormenor de Reabilitagao do Centro Historico de Torres Vedras Versdo Final
E Conteldo: N° Desenho:
= Mapa de Conflito da Situagdo de Referéncia - Periodo Nocturno - Ln RO01.4
]

! S sep HAYFORD GAUSS - DATUM 73 (MELRICA) ’ B A )

‘/ DATUM}ALT[ME’TR[,CO DE CASCAIS 2004 m 1/1 OOO

/‘ PRECISAO PLANIMETRICA = +0,2m 0 10 50m




